
«PeakTech® P 5400» Termómetro Infrarrojo-Punto de Rocío -50...+260ºC

74,90 €
Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un

recargo por valor inferior

Número de producto: P 5400

GTIN/EAN: 4250569403316

Descripción

Este aparato combinado mide la humedad ambiental, la temperatura ambiental y la temperatura de superficie en

puentes fríos mediante medida infrarroja. Esto permite localizar rápidamente las precipitaciones de humedad para

encontrar formaciones de moho en edificios y tomar las medias correspondientes. El LED de dos tonos sobre el

display LCD ayuda a su fácil manejo, permitiendo evaluaciones positivas o negativas de gran velocidad, mostrando

una luz roja si hay riesgo de moho. Además, incluye un aviso acústico. Todas las funciones de medida como

humedad, temperatura ambiente o medida infrarroja de temperatura funcionan por separado, haciendo de este

aparato una combinación útil de tres funciones de medida. El punto de rocío es calculado mediante el ratio de

temperatura ambiental/humedad a la temperatura en superficie. Dadas las propiedades técnicas del aparato, es

ideal para la valoración de apartamentos de alquiler, la construcción y la arquitectura, así como un gran número de

usos posibles en la biología y la agricultura.

Características técnicas

Instrumento combinado 3 en 1 para medidas ambientales

Medida infrarroja en superficie

Cálculo del punto de rocío

Medida de la temperatura ambiente

Medida de la humedad relativa
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LED de evaluación y alarma sonora

Accesorios: pila de 9v, estuche de transporte, manual

Especificaciones

Dígitos: 2.000

IR Temp.: -50°C ... 260°C

Distance/Spot: 12:1

Factor de emisión: No ajustable (0,95)

Humedad: 0 ... 100 % RH

Luz LED: ■

Punto de rocío: ■

Tipo de pantalla: LCD
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