
«PeakTech® P 2175» LCR-mètre, 11000 comptes, 20H, 110 mF, 20 MΩ

84,90 €
Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 2175

GTIN/EAN : 4250569402708

Description

Cet appareil de mesure numérique LCR dispose d'un grand écran LCD à 4 ½ chiffres (max 11 000) pour une lecture

rapide et précise des valeurs mesurées. L'appareil de mesure est équipé d'une large plage de mesure allant jusqu'à

110 mF, qui est utilisée lors du test de condensateurs dans la zone Audio / HiFi ou radio amateur. Les inductances

(bobines) peuvent être mesurées jusqu'à 20 H et les résistances jusqu'à 20 MΩ. L'appareil comprend également une

diode et une fonction de test de continuité. Grâce à son fonctionnement simple et ses performances techniques, le

PeakTech 2175 est l'assistant idéal dans le domaine du service et de la réparation.

Caractéristiques techniques

Écran LCD 27 mm à 4 1/2 chiffres (affichage max .: 11000)

Rétroéclairage et fonction Data-Hold

Grandes plages de mesure pour diverses applications

Mesures précises à partir d'env. 0,5Ω, 1nF ou 10µH vers le haut

Conception pratique avec boîtier antidérapant et antichoc

Fonction de valeur minimale et maximale

Fonction de mesure de la valeur relative

Test de diode et fonction de test de continuité

Fonction de mise hors tension automatique
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Normes de sécurité: EN, 61010-1, IP67 poussière et étanche

Accessoires: cordons de test, sac, batterie et manuel

Caractéristiques

Capacité max.: 110 mF

Fonctions LCR: C, L, R

Fréquence du test: Nicht einstellbar

Indice de protection: IP 67

Inductance max.: 20 H

Lieux numériques: 11.000

Sélection de gamme: Automatisch

Type d'affichage: LCD

OHM max.: 110 MΩ
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