
“PeakTech® P 1094” Tester di tensione da 12 ... 400 V CA/CC con display a LED

16,50 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 1094

GTIN/EAN: 4250569407413

Descrizione

Il PeakTech 1094 è un tester di tensione a due poli affidabile e robusto, sviluppato appositamente per la misurazione

sicura e precisa di tensioni CA e CC nell'intervallo da 12V a 400V. Grazie alla sua buona fattura e alla

maneggevolezza, è adatto per l'uso professionale nell'elettrotecnica, ma anche per gli appassionati del fai-da-te e gli

artigiani che danno priorità ai più alti standard di sicurezza. Questo tester di tensione non necessita di batterie ed è

quindi sempre pronto all'uso. Il display a LED mostra i valori di tensione misurati in modo chiaro e distinto,

consentendo di eseguire test di tensione rapidi e sicuri. Le graduazioni di 12V, 24V, 50V, 120V, 230V e 400V

assicurano una misurazione precisa in diversi ambiti di applicazione, dagli impianti domestici a quelli industriali. Una

speciale caratteristica di sicurezza del PeakTech 1094 è l'avviso acustico integrato a partire da una tensione di 50V.

Poiché questa tensione supera il limite di bassissima tensione (ELV), l'utente viene avvisato da un segnale acustico

per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche. Ciò fornisce una protezione aggiuntiva e garantisce una maggiore

sicurezza quando si lavora con apparecchiature elettriche. Grazie alla categoria di sovratensione CAT III 400V, il

PeakTech 1094 è ideale per l'uso su impianti a bassa tensione. Con la sua classe di protezione IP54, soddisfa i più

elevati requisiti di sicurezza e protegge in modo affidabile il dispositivo dall'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua. Il

design ergonomico del dispositivo garantisce una comoda maneggevolezza, anche durante lunghi periodi di utilizzo.

La superficie gommata offre una presa antiscivolo che consente di lavorare in sicurezza anche in condizioni difficili.
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Specifiche

Apparecchio LED: ■

Categoria di sovratensione: CAT III 400 V

Classe di protezione: IP 54

Tipo di display: LED

V DC max.: 400V

V AC max.: 400 V
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